Caixas Plasticas / Linha de Botoeiras

Caixas Plasticas Vazias
Grau de Protecao IP65 e -

Tabela de Modelos e Cores an - i =
CORES STANDARD

NO.
FUROGS |_TAMPA . ._
BASE !
1 B1FTA B1FTC i
- @

2 B2FTA B2FTC
3 B3FTA B3FTC L
Outras Cores ou Materiais sob consulta

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- GRAU DE PROTEGAOQ: IP54 / IP65

- CAIXA PARA LINHA DE BOTOES @22MM e 0
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S © o) (o o) (o ®
o 8
~

@ O O O OO0

©
©
©
©
©
©

60 76 112 148

Botoeira de Impulsao Botoeira Botao de
Cor da Caixa Plastica E m e rg é n c i a

 —— Com Cogumelo @40mm

BP-1VD-A BP-1VD-C
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Botoeira 2 Botoes Botoeira 3 Botoes
Liga / Desliga Liga - Botao de
Emergéncia - Desliga

®
D
Cor da Caixa Plastica Cor da Caixa Plastica
| BLD-2-A ‘ BLD-2-C | | BLDEM-3-A ‘ BLDEM-3-C |
Chaves Comutadoras Chaves de Transferéncia Fusiveis Ultra-rapido

Rotativas * De 10 a 1250A, 690V para protecao de

s ey o e De 3 até 4 - polos .
it B : Semicondutores

‘&
* De 10 a 300A, 690V y/

e Chaves Especiais

Protetores de Surto Chaves Seccionadores sob carga e

Chaves de Aterramento

e De 10 a 2500A, 690V
e De 3 até 4 - polos
e Alta cap. de Ruptura

Empresa Certificada

THS COMPONENTES ELETRICOS LTDA SO 9001
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thsvendas@chavesfusiveis.com.br | www.chavesfusiveis.com.br
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QUALIDADE ATENDIMENTO |

| PRECOS COMPETITIVOS




